
 

  

Tamamlayıcı Ürünler 

 

 
 

AGS-2 Alıcı ve  

Direksiyon Denetleyicisi 
 

 

 
 

 
Tam Özellikli 

Otomatik 

Dümenleme 
 

Hemen hemen her türlü tarım 

makinesi tipine, markasına ve 

modeline uyacak şekilde tasarlanan 

Topcon AGS-2 alıcı ve direksiyon 

denetleyicisi, sahada kanıtlanmış 

otomatik dümenleme sistemini lider ağ 

çekimi ve izleme kabiliyeti ile birleştirir.

*Hazır donanımlar, sinyaller, hizmetler ve özellikler, sistem sürümü/Firmware güncellemesi vb. 

sonrasında kullanıma hazır olacaktır. 

 

Her uygulamada tam kapasiteye 

sahip AGS-2, WAAS ve EGNOS 

düzeltme hizmetleriyle standart 

olarak gelir. Topcon CL-55 bulut 

bağlantı cihazında NTRIP ve isteğe 

bağlı RTK radyo kullanılarak lider 

doğruluk düzeyine kolayca 

yükseltilebilir. Yeni SkyBridge özelliği 

ile tasarlanan AGS-2, sarsıntılı 

zamanlarda bile tutarlı doğruluk için 

daha iyi uydu takibi ve flatör RTK 

geçişleri sağlar. 

 
Topcon X Ailesi konsolları, direksiyon 

kontrolü ve düzeltme servisleri ile 

birleştiğinde AGS-2, her operasyon 

için özelleştirilebilir otomatik 

dümenleme çözümleri sunar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X Ailesi Konsollar 

XD, XD+, X25, 

and X35 displays 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sürüş Denetleyicisi 

Güçlendirilmiş 

Dümenleme Çözümleri 

(AES-35 ve Danfoss 

EHi Dümenleme Valfi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Düzeltme Servisleri 

Baz istasyonları 

aracılığıyla tam 

menzil 

(HiPer VR ve MR-2) 

ve refarans 

istasyon ağları 

(TopNET) 

 
 

 

Ayrıntılar 

Otomatik Algılananlar Danfoss PVED-CL, PVED-CLs (ISO 25119 AgPI-d), 

EHi vana, ACU-1 (PWM ve diğerleri) 

Zorunlu Elektrikli AES-25, AES-35 

Araç Platformları* Önden Çekişli Direksiyon 

Arkadan Çekişli 

Direksiyon 

Paletli Makineler 

Eklemli Direksiyonlar 

Yığın Toplayıcı 

Direksiyonlar 

Dört Çeker Direksiyon 

 

 


